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ROZDZIAĞ 1 ï WSTŇP 

1.1 CEL DOKUMENTU 

Celem niniejszych Wymog·w ZamawiajŃcego jest przedstawienie aktualnego stanu formalnego 
i rzeczowego dla obszaru, kt·rego dotyczy Przedmiot Zam·wienia, jak r·wnieŨ okreŜlenie 
zakresu Rob·t oraz wymagaŒ dotyczŃcych Przedmiotu zam·wienia i jego realizacji. 

Niniejsze Zam·wienie dotyczy etapu okreŜlanego jako Projekt RailRMG ï 2 Etap rozbudowy 
bocznicy kolejowej DCT (dalej jako ĂInwestycjaò lub ĂPrzedmiot zam·wieniaò).  

1.2 OBOWIłZKI WYKONAWCY 

Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy jest zobowiŃzany do doprojektowania rozwiŃzaŒ 
projektowych, wykonania oraz ukoŒczenia Rob·t zgodnie z Kontraktem oraz zobowiŃzany jest 
do usuniňcia wszelkich ewentualnych wad. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonanych Rob·t, ich zgodnoŜĺ z Wymogami 
ZamawiajŃcego, DokumentacjŃ dostarczonŃ przez Zamawiajacego jak r·wnieŨ tŃ sporzŃdzonŃ 
przez Wykonawcň, poleceniami Przedstawiciela ZamawiajŃcego, bezpieczeŒstwo wszelkich 
czynnoŜci na Terenie Budowy oraz bezpieczeŒstwo teren·w, na kt·rych mogŃ wystŃpiĺ 
zagroŨenia dla ludzi i mienia w zwiŃzku z prowadzonymi Robotami.  
KaŨda dokumentacja (w tym r·wnieŨ jej zmiana, uzupeğnienie itd.) powstağa w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, w tym zmiany Dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy przez 
ZamawiajŃcego podlega uzgodnieniu przez Przedstawiciela ZamawiajŃcego.  
 
ZamawiajŃcy zleciğ wykonanie projektu budowlanego i uzyskağ Pozwolenie na Budowň. Projekt 
budowlany stanowi ZağŃcznik numer 1 do Wymog·w. Dokumenty te mogŃ posğuŨyĺ do realizacji 
Przedmiotu Zam·wienia. Wykonawca ma moŨliwoŜĺ dokonania zmian w projektach w celu 
zoptymalizowania rozwiŃzaŒ projektowych, jednakŨe parametry oraz jakoŜĺ rozwiŃzaŒ 
zaproponowanych winny byĺ nie gorsze niŨ parametry zawarte w dostarczonym przez 
ZamawiajŃcego projekcie i okreŜlone     w Wymogach Zamawiajacego. Wprowadzenie 
jakiejkolwiek zmiany do rozwiŃzania projektowego wymaga pisemnej zgody Przedstawiciela 
ZamawiajŃcego.  
Zmiany mogŃ dotyczyĺ wyğŃcznie tych element·w/zakres·w zawartych w projekcie budowlanym, 
co do kt·rych nie zawarto jednoznacznych wymagaŒ w Wymogach ZamawiajŃcego. Jakakolwiek 
zmiana w lokalizacji  element·w infrastruktury w stosunku do projekt·w udostňpnionych wymaga 
pisemnej zgody Przedstawiciela ZamawiajŃcego. 
 
Z uwagi na wymagania zawarte w Prawie budowlanym, dotyczŃce klasyfikacji zmian wnoszonych 
do projektu, Zamawiajacy wskazuje, Ũe wprowadzenie przez Wykonawcň jakiejkolwiek zmiany 
jest wyğŃcznym ryzykiem Wykonawcy, w szczeg·lnoŜci w odniesieniu do pozytywnego 
uzgodnienia tej zmiany z nadzorem autorskim, Projektantem oraz Autorem Projektu i innymi 
wymaganymi stronami, w tym w szczeg·lnoŜci z ZMPG (ZarzŃd Morskiego Portu w GdaŒsku).  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zweryfikowanie wszystkich dokument·w dostarczonych 
przez ZamawiajŃcego oraz uzyskanie i zweryfikowanie wymaganych badaŒ, sprawdzeŒ, obliczeŒ 
jak r·wnieŨ za uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleŒ, decyzji, uzgodnieŒ i opinii, kt·re 
umoŨliwiŃ mu zrealizowanie Przedmiotu Zam·wienia i speğnienie Wymog·w ZamawiajŃcego. 
 
Wymogiem Zamawiajacego jest, aby rozbudowana bocznica stanowiğa integralnŃ cağoŜĺ 
funkcjonalno - uŨytkowŃ z istniejŃcymi juŨ elementami infrastruktury. W zwiŃzku z powyŨszym 
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zastosowane Materiağy, dostarczone UrzŃdzenia, jak r·wnieŨ wszelkie zastosowane rozwiŃzania 
majŃ stanowiĺ kontynuacjň rozwiŃzaŒ juŨ zastosowanych i majŃ wsp·ğdziağaĺ bez przeszk·d  
z istniejŃcŃ infrastrukturŃ, chyba Ũe w Wymaganiach ZamawiajŃcego stwierdzono inaczej. 
 
Wykonawca jest w peğni odpowiedzialny za wszystkie przedğoŨone Dokumenty Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiŃzany do przygotowania Dokument·w (projektu Rob·t) w zakresie 
koniecznym do prawidğowego wykonania wszelkich Rob·t zgodnie ze sztukŃ budowlanŃ, 
normami, prawem, Kontraktem i Wymogami ZamawiajŃcego oraz do uzyskania wszystkich 
wymaganych uzgodnieŒ, opinii i decyzji administracyjnych, w szczeg·lnoŜci zamiennego lub 
nowego Pozwolenia na Budowň.  
 
Wszelkie wymagania wynikajŃce z uzyskanych decyzji, a wymagane do speğnienia Wymog·w 
ZamawiajŃcego uwaŨa siň za zawarte w Przedmiocie zam·wienia. 
 
Wszystkie elementy Rob·t niewymienione wprost w Wymogach ZamawiajŃcego lub/i innych 
Dokumentach Kontraktowych, a konieczne do zrealizowania Wymog·w ZamawiajŃcego naleŨy 
traktowaĺ jako zawarte w zakresie Rob·t Wykonawcy.  
 
Wykonawca, uŨywajŃc personelu z odpowiednimi kwalifikacjami, z naleŨytŃ starannoŜciŃ 
zaprojektuje, wykona, sprawdzi i przekaŨe do eksploatacji, naprawi wszelkie wady, ukoŒczy 
wszystkie obiekty i wszelkie systemy wymagane do wyposaŨenia terminalu tak, aby Roboty pod 
kaŨdym wzglňdem byğy dostosowane do przewidzianego uŨytkowania zgodnie z udostňpnionŃ 
dokumentacjŃ, w tym r·wnieŨ z niniejszymi Wymogami ZamawiajŃcego, umoŨliwiajŃc 
ZamawiajŃcemu regularnŃ konserwacjň zgodnie z instrukcjami dotyczŃcymi eksploatacji. 
 
Wykonawca dostarczy do realizacji Przedmiotu Zam·wienia wykwalifikowanŃ i doŜwiadczonŃ 
kadrň zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi w Ogğoszeniu o przetargu. 
 
Wykonawca jest w peğni odpowiedzialny za wszelkie aspekty przygotowywanych przez siebie 
Dokument·w (Dokumenty Wykonawcy), Rob·t oraz za zapewnienie UrzŃdzeŒ, Materiağ·w  
i Wykonawstwa niezbňdnych do speğnienia Wymog·w ZamawiajŃcego. 
 
Projekt jest finansowany ze Ŝrodk·w Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, kt·ry 
ma  okreŜlone wymagania w stosunku do wszystkich wykonawc·w i podwykonawc·w dotyczŃce 
naduŨyĺ finansowych i korupcji. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju posiada listň 
wykonawc·w, kt·rzy nie speğniajŃ tych wymagaŒ. Wykonawcy i podwykonawcy znajdujŃcy siň na 
liŜcie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju nie mogŃ pracowaĺ przy projektach 
finansowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Wykonawca oraz wszyscy jego 
podwykonawcy i dostawcy muszŃ speğniaĺ wymagania zawarte http://www.ebrd.com/ineligible-
entities.html  

http://www.ebrd.com/ineligible-entities.html
http://www.ebrd.com/ineligible-entities.html
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ROZDZIAĞ 2 ï INFORMACJE O TERENIE I 

PLANOWANEJ INWESTYCJI 

2.1 LOKALIZACJA  
Obszar, kt·rego dotyczy Przedmiot zam·wienia obejmuje dziağkň o numerze 75/2 znajdujŃcŃ siň 
w Porcie P·ğnocnym w GdaŒsku. 

Dziağka, na kt·rej planowana jest inwestycja jest wğasnoŜciŃ Skarbu PaŒstwa w uŨytkowaniu 
wieczystym ZMPG SA. 

DCT GdaŒsk SA (ZamawiajŃcy) posiada prawo do dysponowania przedmiotowym terenem na 
cele budowlane na podstawie umowy dzierŨawy nieruchomoŜci zawartej pomiedzy DCT a ZMPG 
SA. 

Teren inwestycji pokazano na Rys. Nr 1. 
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2.2 INFORMACJA NA TEMAT STANU ISTNIEJłCEGO BOCZNICY KOLEJOWEJ  

W 2007 r. ZamawiajŃcy rozpoczŃğ eksploatacjň bocznicy kolejowej na terenie DCT przy 
wykorzystaniu 2 tor·w kolejowych zrealizowanych w ramach budowy Terminalu T1. W kolejnych 
latach dokonano rozbudowy bocznicy kolejowej o kolejne 2 tory, 3 przejazdy oraz wybudowano 
rampň kolejowŃ od strony lasu (przebudowa nr 1 Rail1 i przebudowa nr 2 Rail2).  
Kolejnym etapem rozbudowy bocznicy byğo wybudowanie szyny podsuwnicowej od strony lasu 
oraz okoğo 0,9 ha nawierzchni od strony Stog·w (przudowa nr 3 ï RailRMG). 

OdnoŜna dokumentacja powykonawcza znajduje siň w Zağaczniku numer 3. 

 

Obecnie bocznica kolejowa jest obsğugiwana przez 3 suwnice kolejowe RMG. 

W trakcie rozpoczňcia i realizowania rob·t objňtych Przedmiotem zam·wienia bocznica bňdzie 
obsğugiwana przez suwnice kolejowe RMG w trybie 24/7. 

2.3 PODĞOŧE GRUNTOWE 

Na potrzeby realizacji Przedmiotu zam·wienia udostňpniona zostanie archiwalna 
dokumentacja geologiczno-geotechniczna, kt·ra stanowi ZağŃcznik numer 2. 

JeŨeli jednak okaŨe siň, Ũe do wykonania Przedmiotu zam·wienia i speğnienia Wymog·w 
ZamawiajŃcego wymagane jest wykonanie jakichkolwiek badaŒ dodatkowych, Wykonawca 
winien takie badania wraz z wymaganŃ dokumentacjŃ sporzŃdziĺ wğasnym staraniem i na sw·j 
koszt. W powyŨszym wymogu zawiera sie r·wnieŨ uzyskanie wymaganych uzgodnieŒ i 
pozwoleŒ. 

W zakresie Przedmiotu zam·wienia jest wykonanie wszystkich rob·t zwiŃzanych ze 

wzmocnieniem podğoŨa gruntowego w celu uzykania wymaganych noŜnoŜci szyny 22,5t/oŜ. 

2.4 ODPOWIEDZIALNOśĹ PROJEKTOWA 

Wykonawca przyjmuje peğnŃ odpowiedzialnoŜĺ za dokumentacjň technicznŃ przekazanŃ przez 
ZamawiajŃcego. W konsekwencji Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania materiağ·w 
przekazanych do realizacji Przedmiotu Umowy, wykonania pozostağej dokumentacji projektowej, 
w tym dokumentacji wykonawczej, warsztatowej, powykonawczej itd. i/lub wykonania wğasnej 
dokumentacji odpowiedniej dla Przedmiotu zam·wienia. Wszelkie rozwiŃzania zawarte w 
Dokumentach Wykonawcy wymagajŃ uzgodnienia przez Przedstawiciela ZamawiajŃcego. Nie 
zwalnia to Wykonawcy z jego peğnej odpowiedzialnoŜci za Dokumenty Wykonawcy wynikajŃcej z 
Kontraktu oraz polskich przepis·w prawa budowlanego. 
Wykonawca winien uwzglňdniĺ w zaproponowanych rozwiŃzaniach projektowych, jak r·wnieŨ 
podczas realizacji Rob·t, iŨ Terminal bňdzie w przyszğoŜci rozbudowywany i z uwagi na to 
przewidziane powinny zostaĺ zapasy w kanalizacjach. 

Projektowany okres uŨytkowania jest rozumiany jako czas, w kt·rym elementy konstrukcyjne, 
urzŃdzenia elektryczne i mechaniczne, systemy elektryczne, wodne itp. powinny byĺ uŨywane z 
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akceptowalnym poziomem obsğugi, natomiast bez koniecznoŜci wykonywania napraw gğ·wnych 
lub wymiany. StopieŒ konserwacji w okresie uŨytkowania powinien byĺ zgodny z poniŨszŃ tabelŃ 
lub jeŜli nie jest okreŜlony w tabeli, powinien byĺ zgodny z odpowiednimi normami oraz 
standardami projektowymi. 
Okres uŨytkowania element·w rob·t budowlanych i elektryczno-mechanicznych. 

Element 
Okres 

uŨytkowania 

Okres do 
pierwszej 

(nie 
rutynowej) 

konserwacji 

Rutynowa konserwacja 
wykonana przez 
ZamawiajŃcego 

Naprawy/wymiany 
nieakceptowalne 

Beton 
60 lat morskie i 
lŃdowe 

60 lat Brak 

Usuniňcie lub wymiana 
wadliwego lub 

wykruszonego betonu oraz 
skorodowanych umocnieŒ. 

Konstrukcje stalowe w 
tym maszty i sğupy 
oŜwietleniowe 

60 lat morskie i 
lŃdowe 

15 lat 
Ponowne pokrycie 

system·w zabezpieczania 
co 15 lat 

Usuniňcie lub wymiana 
wadliwej/skorodowanej stali i 
element·w mocujŃcych; 
zespawanie stalowych pğyt z 
istniejŃcymi konstrukcjami 

stalowymi. 

Systemy szyn  20 lat 

1 rok 
 
 
 

5 lat 

Coroczne dociskanie 
klips·w mocujŃcych oraz 
zmienianie poğoŨenia maty 

z neoprenu. 
Wymiana klips·w 

mocujŃcych jednakŨe w 
iloŜci nieprzekraczajŃcej 
1% w ciŃgu okresu 5 lat 

Naprawa lub wymiana 
kaŨdego elementu lub 
wyr·wnanie toru poza 
tolerancjŃ dla systemu 
klips·w mocujŃcych 

     

Ogrodzenie oraz bramy  20 lat 10 lat 
Ponowne malowanie bram 
i sğup·w ogrodzenia 

Jakiekolwiek 
usuniňcie/wymiana 

wszelkich sğup·w, bram lub 
ogrodzenia 

     
Instalacje elektryczno-
mechaniczne (w tym 

ochrona 
przeciwpoŨarowa, 

elektryka, teletechnika, 
hydraulika i 

odwodnienie, bez 
maszt·w 

oŜwietleniowych) 

20 lat 

Dopasowani
e 

indywidualne
go 

harmonogra
mu 

konserwacji 

Okresowe zwyczajne i 
rutynowe prace 

konserwacyjne wszystkich 
element·w UrzŃdzeŒ i 
przyrzŃd·w sterowniczych 

zgodnie z instrukcjami 
producenta 

KaŨde usuniňcie/wymiana 
wszelkich element·w 
UrzŃdzeŒ przyrzŃd·w 

sterowniczych, rur, kabli, 
komponent·w, akcesori·w, 
element·w mocujŃcych, itp. 
z wyğŃczeniem materiağ·w 

eksploatacyjnych 

Odbojnice 25 lat  Ponowne malowanie Wszelkie usuwanie/wymiana 

 
Wykonawca powinien w ramach Dokument·w Wykonawcy, w tym w szczeg·lnoŜci w instrukcji 
uŨytkowania i eksploatacji dostarczyĺ szczeg·ğy dotyczŃce konserwacji. 

2.5 INFORMACJA O SYSTEMIE GOP 

Ilekroĺ w niniejszych Wymogach ZamawiajŃcego bedzie mowa o systemie GOP (Gate 
Optimization Process) naleŨy przez to rozumieĺ Proces Optymalizacji Ruchu Bramowego do DCT 
(Droga i Kolej). Proces ten polega na tym, Ũe dane kontenera, pojazdu zewnňtrznego, czy numer 
wagonu, kt·ry ma wjechaĺ na teren terminalu sŃ odczytywane przy pomocy kamer  
i transferowane do Terminalowego Systemu Operacyjnego w spos·b automatyczny. W skğad 
systemu wchodzŃ Portale OCR, jak r·wnieŨ bramki radiometryczne RPM. Podsystemy Systemu 
GOP w niniejszych Wymogach nazywane sŃ jako System OCR i System RPM. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ŜcisğŃ kooperacjň i koordynacjň na terenie budowy  
z dostawcami ww. System·w.  
Dostawcy System·w OCR i RPM zwani sŃ Innymi Wykonawcami ZamawiajŃcego. 
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ROZDZIAĞ 3 - ZAKRES PRAC 

3.1 ZAKRES PRAC 

 
Roboty, kt·re majŃ zostaĺ wykonane w ramach niniejszego Przedmiotu zam·wienia zostağy 
opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego jak r·wnieŨ zawarte w projektach 
budowlanych sporzŃdzonych przez firmň Europrojekt GdaŒsk S.A. 
Wykonawca bňdzie realizowağ Roboty budowlane na podstawie: 

a. Projektu budowlanego: Rozbudowa ukğadu torowego bocznicy kolejowej DCT wraz z 
infrastrukturŃ towarzyszŃcŃ ï Decyzja o pozwoleniu na budowň nr 123/2019/RB z 
19.06.2019 

b. Projektu budowlanego: Remont i budowa toru suwnicy wraz z utwardzeniem plac·w i 
instalacjami na terenie DCT w GdaŒsku - Decyzja o pozwoleniu na budowň nr 
224/2018/RB z 25.09.2018 
 

W celu zrealizowania  Przedmiotu zam·wienia naleŨy wykonaĺ poniŨej wyspecyfikowany zakres 
odnoŜny dla Projektu budowlanego pkt. 3.1.a powyŨej: 

- roboty rozbi·rkowe,  

- przebudowa istniejŃcych sieci sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, 

- budowa nowych sieci sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, 

- wydğuŨenie istniejŃcych 4 tor·w do dğugoŜci maksymalnej o noŜnoŜci szyny 22,5 tony/oŜ, 

- dobudowa 3 nowych tor·w o noŜnoŜci szyny 22,5 tony/oŜ, 

- przesuniňcie/przebudowa 4 tor·w w nowŃ lokalizacjň, wymagana po przebudowie noŜnoŜĺ 
szyny 22,5 tony/oŜ, 

- przebudowa i budowa nowych rozjazd·w, 

- budowa krzyŨownicy, 

- budowa ramp czoğgowych, 

- kozğy oporowe (tymczasowe i docelowe), 

- wygrodzenie toru suwnicy, 

- kontener dla zwrotniczego wraz z wymaganymi sieciami, 

- reorganizacja i przebudowa parkingu samochod·w osobowych (za torami), 

- wğŃczenie siň w nowo wybudowanŃ trasň 908, wraz z koniecznymi rozbi·rkami. 

 
Roboty stanowiŃce Przedmiot zam·wienia obejmujŃ  w szczeg·lnoŜci: 

a. mobilizacja i demobilizacja Wykonawcy, 
b. organizacja zaplecza budowy, 
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c. wykonywanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z 
Przedstawicielem Zamawiajacego (wykonywanie tymczasowego oznakowania 
zgodnie z potrzebŃ, wymaganiami i uzgodnieniami, w postaci oznakowania 
poziomego, pionowego, przy pomocy taŜm i sğupk·w, ogrodzenia przestawnego, pğ·z 
hamulcowych  itp.), 

d. wykonanie ogrodzenia terenu budowy/terenu Rob·t, 
e. sporzŃdzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na 
budowň, jeŨeli bňdzie to wymagane z uwagi na zrealizowanie Przedmiotu zam·wienia, 

f. sporzŃdzenie projektu wykonawczego, 
g. sporzŃdzenie dokumentacji powykonawczej, 
h. sporzŃdzenie i uzgodnienie z wymaganymi stronami i organami tymczasowego  

i docelowego Regulaminu Pracy Bocznicy kolejowej DCT, 
i. sporzŃdzenie i uzgodnienie z wymaganymi stronami i organami Instrukcji Pracy 

Bocznicy (Instrukcja prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji DCT-R). 
j. roboty przygotowawcze, 
k. obsğuga geodezyjna, 
l. badania laboratoryjne, 
m. badania saperskie oraz roboty saperskie w celu usuniňcia wszelkich materiağ·w 

wybuchowych oraz zapewnienie nadzoru saperskiego, 
n. usuniňcie roŜlinnoŜci z terenu budowy, warstwy humusu i karpin, 
o. roboty rozbi·rkowe, 
p. budowa nowych tor·w, jako wydğuŨenie istniejŃcych 4 tor·w, 
q. budowa 3 nowych tor·w,  
r. budowa krzyŨownicy i rozjazd·w wyposaŨonych w automatyczny system 

elektrycznego ogrzewania EOR, 
s. wybudowanie wygrodzenia toru suwnicy, 
t. ogrodzenie i oŜwietlenie graniczne, 
u. monitoring graniczny 
v. budowa i montaŨ infrastruktury towarzyszŃcej w tym m.in.: 

¶ sieci energetycznej oraz dystrybucjň SN i nn wraz z zasilaniem dla suwnic 
RMG, 

¶ sieĺ internetowa, w tym zewnňtrzna sieĺ Wi-Fi, 

¶ system monitoringu ï wg wytycznych zawartych w niniejszych Wymogach 
ZamawiajŃcego, 

¶ sieĺ wodociŃgowa, 

¶ kanalizacja sanitarna, 

¶ kanalizacja deszczowa, 

¶ oznakowanie poziome i pionowe, 
w. przeğoŨenie/przebudowa wymaganych do speğnienia Wymog·w Zamawiajacego  

i projektu budowlanego sieci, 
x. dowiŃzanie siň do istniejacej infrastruktury - w miejscu styku/ğŃczenia siň Terenu 

budowy z istniejŃcym terminalem Wykonawca dowiŃŨe siň do istniejŃcych konstrukcji 
oraz sieci i instalacji oraz dokona ich niezbňdnej przebudowy 

y. wykonanie i montaŨ kozğ·w odbojowych na koŒcach szyn (tymczasowych i 
docelowych),  

z. wykonanie ramp czoğgowych, 
aa. dostawa i montaŨ kontenera dla zwrotniczego wraz z doprowadzeniem wymaganych 

sieci (sieĺ elektryczna, teletechniczna, sanitarna) i dostarczeniem wyposaŨenia 
(1xkrzesğo, 1x biurko, 1x regağ), 

bb. Wpinka w liniň 908 wraz z demontaŨem kozğa oporowego na granicy DCT, 
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cc. uzyskanie nowego Swiadectwa BezpieczeŒstwa dla uŨytkownika bocznicy kolejowej 
DCT wydane przez Prezesa Urzňdu Transportu Kolejowego 
 

W zakresie Wykonawcy NIE jest wykonanie poniŨej wskazanych element·w objňtych projektem 

budowlanym wskazanym w pkt. 3.1.a powyŨej: 

- wykonanie nawierzchni, ogrodzenia granicznego, oŜwietlenia, odwodnienia i systemu 

monitoringu na obszarze wskazanym poniŨej: 

 

Z uwagi na nie wykonanie powyŨszego zakresu Wykonawca w ramach przedmiotu zlecenia 

winien zaprojektowaĺ i wykonaĺ wszelkie wymagane dla prawidğowego dziağania i uŨytkowania 

sieci odnoŜne dla obszaru stanowiŃcego przedmiot Inwestycji. 

- system monitoringu opisany w punkcie 19.3.11 Projektu budowlanego ï Monitoring graniczny 

 

W odniesieniu do Projektu budowlanego wskazanego w pkt. 3.1 b powyŨej naleŨy wykonaĺ: 

- przebudowň ogrodzenia granicznego w obszarze wskazanym poniŨej 

 

- budowa odwodnienia belki podsuwnicowej od strony terminalu oraz wğŃczenie go do instalacji 
deszczowej DCT 
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W zakresie Wykonawcy jest wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej jak wyŨej i 

wğŃczenie go do istniejŃcej sieci kanalizacji deszczowej terminalu jak r·wieŨ 

oczyszczenie, udroŨnienie wewnňtrznych element·w istniejŃcego odwodnienia belki 

podsuwnicowej. 

WyŨej wymienione roboty naleŨy zaprojektowaĺ i wykonaĺ tak, aby nie naruszyĺ statyki i 

kontrukcji belki podsuwnicowej z uwagi na fakt, iŨ element odwodnienia zlokalizowany 

jest poniŨej podstawy belki podsuwnicowej. NaleŨy uwzglňdniĺ fakt, Ũe podczas 

wykonywania rob·t budowlanych po belce bňdŃ poruszağy siň i pracowağy przenszŃc 

ğadunki suwnice RMG. W zwiŃzku z powyŨszym Wykonawca zaprojektuje i wykona 

odpowiednie rozwiŃzanie dla odwodnienia istniejŃcej belki i przedğoŨy je do akceptacji 

Przdstawiciela ZamawiajŃcego.  

3.2 PRACE PROJEKTOWE 

W ramach usğugi projektowania Wykonawca powinien, m.in.: 

a. SporzŃdziĺ wielobranŨowy projekt wykonawczy wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami, 
analizami i opracowaniami. 

b. W przypadku, gdy Wykonawca dokona jakiejkolwiek zmiany wymagajŃcej uzyskania 
zamiennego pozwolenia na budowň, winien sporzŃdziĺ r·wnieŨ wielobranŨowy projekt 
budowlany wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami, analizami i opracowaniami. 

c. W przypadku koniecznoŜci uzyskiwania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowň 
przygotowaĺ peğnŃ dokumentacjň, wniosek o wydanie pozwolenia na budowň oraz uzyskaĺ 
pozwolenie na budowň. 

d. W przypadku sporzŃdzenia projektu budowlanego i uzyskania zamiennego pozwolenia na 
budowň winien sprawowaĺ nadz·r autorski. 

JeŨeli nie wskazano inaczej, naleŨy przyjŃĺ, iŨ zastosowane techniczne i funkcjonalne 
rozwiŃzania projektowe winny byĺ kontynuacjŃ juŨ istniejŃcych rozwiŃzaŒ (rozwiŃzania zawarte 
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w dokumentacji powykonawczej bocznicy kolejowej stanowiŃcej zağacznik nr 3, chyba Ũe w 
niniejszych Wymogach wskazano inaczej). 

Dokumenty Wykonawcy winny byĺ przedğoŨone do weryfikacji i uzgodnione z Przedstawicielem 
ZamawiajŃcego. 

Z uwagi na dotrzymanie harmonogramu realizacji Inwestycji, jak r·wnieŨ odpowiedniego tempa 
projektowania Wykonawca winien uwzglňdniĺ nastňpujŃce wytyczne: 

1. Projekty - Projektant przedstawia propozycjň projektowŃ, a nastňpnie Przedstawiciel 
ZamawiajŃcego w ciŃgu 5 dni roboczych odniesie siň do propozycji przedkğadajŃc swojŃ 
opiniň na piŜmie (uzgodnienia takie mogŃ byĺ prowadzone w formie elektronicznej za 
pomocŃ korespondencji email przez wskazane osoby ze strony Projektanta i 
Przedstawiciela Zamawiajacego). Kolejne iteracje bňdŃ odnosiğy siň do wszystkich uwag 
ZamawiajŃcego przedstawionych podczas poprzedniej iteracji. 

a. Termin wnoszenia uwag przez Przedstawiciela Zamawiajacego wynosi 5 dni 
roboczych. 

b. Termin ustosunkowywania siň Projektanta wynosi 5 dni roboczych.  
2. Koordynacyjne spotkania projektowe odbywaĺ siň bňdŃ raz w tygodniu w siedzibie 
ZamawiajŃcego. 

 

3.3 DOKUMENTY WYKONAWCY 

Dokumenty Wykonawcy oznaczajŃ wszelkie sporzŃdzone przez Wykonawcň dokumenty 
wymagane z uwagi na wğaŜciwŃ realizacjň Przedmiotu Zam·wienia, do kt·rych naleŨy  
w szczeg·lnoŜci zaliczyĺ dokumentacjň projektowŃ, w tym w szczeg·lnoŜci obliczenia, 
uzgodnienia, rysunki, instrukcje uŨytkowania i konserwacji, specyfikacje, jak r·wnieŨ wszelkie 
dokumenty powstağe w czasie realizacji Rob·t oraz wymagane podczas procesu realizacji Rob·t. 
Wykonawca dostarczy Dokumenty Wykonawcy speğniajŃce wymogi aktualnych przepis·w 
polskiego prawa traktujŃcego o zakresie, zawartoŜci i formie projektu budowlanego, 
wykonawczego, wszelkiej pozostağej dokumentacji umoŨliwiajŃcej realizacjň Kontraktu.  
W ramach Dokument·w Wykonawcy Wykonawca przedstawi kompletnŃ i szczeg·ğowŃ 
specyfikacjň oraz rysunki opisujŃce wszystkie UrzŃdzenia, produkty oraz Materiağy, kt·re zostanŃ 
uŨyte w trakcie Rob·t, szczeg·ğy dotyczŃce obr·bki i wykonania Rob·t oraz systemu konserwacji 
w trakcie Rob·t. Wykonywanie projekt·w/rysunk·w zostanie zoptymalizowane poprzez uŨycie 
program·w typu CAD. Dokumenty Wykonawcy winny byĺ dostarczane w wersji edytowalnej oraz 
w formacie nieedytowalnym. 

3.4 KOORDYNACJA SIECI I INSTALACJI W CELU UNIKNIŇCIA KOLIZJI 

Wszelkie instalacje i sieci winny byĺ przez Wykonawcň skoordynowane na etapie projektowania 
i budowania, aby: 

¶ uniknŃĺ kolizji z istniejŃcŃ i projektowanŃ infrastrukturŃ,  

¶ zapewniĺ wsp·ğdziağanie z istniejŃcŃ infrastrukturŃ,  

¶ w miejscach kolizji zapewniĺ odpowiedni nadz·r nad prowadzonymi pracami, aby 
zagwarantowaĺ ciŃgğoŜc funkcjonowania terminala DCT, 

¶ uwzglňdniĺ osiadanie gruntu.  

3.5 MATERIAĞY I URZłDZENIA 

UrzŃdzenia oraz Materiağy stanowiŃce czňŜĺ Rob·t majŃ zostaĺ wyraŦnie i w spos·b trwağy 
oznakowane i posiadaĺ wymagane przepisami dokumenty jakoŜciowe. Wykonawca przed 
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zam·wieniem i wbudowaniem jakiegokolwiek Materiağu i UrzŃdzenia winien uzyskaĺ ich 
akceptacjň ze strony Przedstawiciela ZamawiajŃcego. 
UrzŃdzenia oraz Materiağy muszŃ byĺ fabrycznie nowe i dostosowane do warunk·w 
Ŝrodowiskowych, w jakich majŃ dziağaĺ. 

3.6 DOSTAWY URZłDZEő ORAZ MATERIAĞčW 

W przypadku, gdy wiňcej niŨ jeden producent jest w stanie dostarczyĺ dany Materiağ bŃdŦ 
UrzŃdzenie, Wykonawca powinien uzyskaĺ cağŃ iloŜĺ wymaganŃ do wykonania Rob·t od jednego 
producenta lub dostawcy, lub jeŨeli zamierza pozyskiwaĺ materiağy z r·Ũnych Ŧr·değ bŃdŦ zmieniĺ 
swoje Ŧr·dğo zam·wieŒ, na 14 dni przed zğoŨeniem zam·wieŒ musi uzyskaĺ zgodň 
Przedstawiciela ZamawiajŃcego. 

3.7 POBIERANIE PRčBEK ORAZ TESTOWANIE MATERIAĞčW 

NaleŨy potwierdziĺ zgodnoŜĺ Materiağ·w poprzez pobranie pr·bek oraz wykonanie test·w 
zgodnie z odpowiednimi standardami przed ich uŨyciem do Rob·t. Materiağy, kt·re nastňpnie 
zostanŃ dostarczone, majŃ pod kaŨdym wzglňdem dor·wnywaĺ odpowiadajŃcym im pr·bkom.  
Wykonawca dostarczy i przedğoŨy Przedstawicielowi Zamawiajacego pr·bki 
Materiağ·w/przedmiot·w oraz ma: 

¶ Zachowaĺ pr·bki na Placu Budowy dla por·wnania z Materiağami/przedmiotami uŨywanymi 
w trakcie Rob·t oraz je usunŃĺ, gdy nie bňdŃ juŨ potrzebne; 

¶ Przygotowaĺ pr·bki ukoŒczonych prac na proŜbň Przedstawiciela ZamawiajŃcego lub gdy 
Kontrakt bňdzie tego wymagağ. 

Przedstawiciel ZamawiajŃcego ma prawo zleciĺ dodatkowe pr·by certyfikowanemu laboratorium, 
w iloŜci okoğo 20% pr·b wykonywanych prz Wykonawcň. Koszt dodatkowych pr·b pokrywa 
ZamawiajŃcy. 

3.8 INSTRUKCJE PRODUCENTčW 

Wszelkie Materiağy, UrzŃdzenia itp. powinny byĺ zainstalowane zgodnie z instrukcjami 
producenta lub dostawcy, o ile Wymogi ZamawiajŃcego nie stanowiŃ inaczej. NaleŨy dostarczyĺ 
kopie instrukcji producent·w przed wğŃczeniem Materiağ·w oraz UrzŃdzeŒ do Rob·t. 

3.9 INSPEKCJA MATERIAĞčW LUB URZłDZEő ZNAJDUJłCYCH SIŇ POZA 

PLACEM BUDOWY 

Wykonawca poinformuje Przedstawiciela ZamawiajŃcego z 14-dniowym wyprzedzeniem  

o wszelkich materiağach oraz urzŃdzeniach przechowywanych poza placem budowy (zar·wno  

w Polsce, jak i za granicŃ), kt·re sŃ dostňpne do inspekcji.  

3.10 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Definicja 

Z zastrzeŨeniem poniŨszych punkt·w, ZamawiajŃcy przez dokumentacjň powykonawczŃ 
rozumie dokumentacjň zgodnŃ z art. 3 pkt. 14 Prawa Budowlanego, tj. Ădokumentacjň budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob·t oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymiò. 

Wymagania og·lne 

a) Dokumentacja powykonawcza winna byĺ sporzŃdzona zgodnie z wytycznymi dla projektu 
budowlanego przedstawionymi w RozporzŃdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. 

b) Dokumentacja Powykonawcza przygotowana przez Wykonawcň dla ZamawiajŃcego 
winna zawieraĺ wszelkie ostateczne i aktualne informacje dot. rob·t faktycznie 
wykonanych i odzwierciedlaĺ stan istniejŃcy po zakoŒczeniu rob·t. Wszelkie opisy 
powinny zawieraĺ opisy rob·t zrealizowanych, wykonanych badaŒ, wbudowanych 
materiağ·w. Rysunki powinny przedstawiaĺ faktyczne trasy i kanalizacje oraz urzŃdzenia 
towarzyszŃce. Dokumentacja powykonawcza winna stanowiĺ odzwierciedlenie 
wybudowanej infrastruktury przy uwzglňdnieniu wszelkich zmian w odniesieniu do 
projektu budowlanego i wykonawczego. 

c) Projekt Powykonawczy naleŨy sporzŃdziĺ w czytelnej technice graficznej oraz oprawiĺ 
w okğadkň przystosowanŃ do formatu A4, w spos·b uniemoŨliwiajŃcy dekompletacjň 
projektu, co naleŨy rozumieĺ jako dokumentacjň wydrukowanŃ w kolorze, w powszechnie 
przyjňtej formie odpowiedniej dla takiej dokumentacji, w sztywnej oprawie introligatorskiej, 
w osobno oznaczonych tomach wraz ze szczeg·ğowym spisem ich zawartoŜci. Oprawa 
ma byĺ trwağa, z przekğadkami wyr·wnujŃcymi, zbijana, zszyta drutem, okğadka przednia 
przezroczysta PCV, grzbiet kartonowy, czarny z opisem zawartoŜci tomu, gruboŜĺ 
grzbietu ma byĺ taka sama jak gruboŜĺ projektu, okğadka tylna PCV czarna. 

d) Wykonawca dostarczy Dokumentacjň PowykonawczŃ w wersji papierowej w 4 
identycznych egzemplarzach, w jňzyku polskim. 

e) Wszelkie obcojňzyczne dokumenty zağŃczone przez Wykonawcň do dokumentacji 
powykonawczej muszŃ byĺ przetğumaczone na jňzyk polski przez profesjonalnego 
tğumacza. Dla unikniňcia wŃtpliwoŜci, dotyczy to takŨe instrukcji producent·w, wniosk·w 
materiağowych, warunk·w gwarancji, wynik·w badaŒ, obcojňzycznych oznaczeŒ na 
rysunkach itd. CağoŜĺ dokumentacji powykonawczej powinna byĺ dostňpna dla osoby 
posğugujŃcej siň wyğŃczenie jňzykiem polskim. 

f) Opisy winny byĺ przedstawione w czasie dokonanym. 
g) Wykonawca dostarczy cağoŜĺ dokumentacji powykonawczej r·wnieŨ w formie 
elektronicznej na odpowiednio oznaczonych i opisanych pğytach DVD. Dokumentacja 
projektowa w formie elektronicznej przekazana ZamawiajŃcemu, powinna byĺ podzielona 
na poszczeg·lne sekcje stosownie do branŨy. Jej struktura, powinna umoŨliwiaĺ 
weryfikacjň zawartoŜci poszczeg·lnych folder·w poprzez nadanie im odpowiednich 
opis·w definiujŃcych ich zawartoŜĺ np. BranŨa sanitarnaČOdwodnienie terminalu Č 
Przepompownia w·d deszczowych PDXX. o strukturze plik·w odpowiadajŃcej 
porzŃdkowi dokumentacji w formie papierowej. KaŨdy rysunek  zostanie dostarczony  
w dw·ch formatach, tj. edytowalnym formacie kompatybilnym z AutoCad 2013 (DWG) 
oraz w niezabezpieczonym formacie Adobe Reader, tzw. PDF z moŨliwoŜciŃ wğŃczania  
i wyğŃczania poszczeg·lnych warstw. Dokumentacja tekstowa zostanie przekazania  
w formacie edytowalnym doc lub docx i PDF, przy czym pliki w formacie PDF powinny 
stanowiĺ oryginalny dokument wygenerowany komputerowo, a nie poprzez skanowanie 
wersji drukowanej dokumentu. 

h) Struktura oraz nazewnictwo poszczeg·lnych sekcji/tom·w dokumentacji w formie 
elektronicznej, winna umoŨliwiaĺ identyfikacjň zawartoŜci poszczeg·lnych rysunk·w oraz 
folder·w i podfolder·w bez dodatkowych instrukcji/wykaz·w rysunk·w oraz bez 
koniecznoŜci ich otwierania. NajdğuŨsza ŜcieŨka w strukturze dokumentacji nie moŨe byĺ 
dğuŨsza niŨ 190 znak·w. 

i) Wykonawca dostarczy r·wnieŨ kody Ŧr·dğowe wykonanego na potrzeby projektu 
oprogramowania zastosowanych sterownik·w lub  system·w automatyki i sterowania, tak 
aby zamawiajŃcy miağ moŨliwoŜĺ p·Ŧniejszej ich modyfikacji czy przebudowy. 
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j) ZamawiajŃcy nie dopuszcza stosowania odrňcznych zmian na dokumentacji 
powykonawczej. 

k) Jednym ze skğadnik·w Projektu powykonawczego winien byĺ PZT cağego terminala T2 

(uwzgledniajŃc etapy T2A i T2B) ï odzwierciedlajŃcy rzeczywistŃ lokalizacjň budynk·w, 

budowli i sieci z naniesionymi wszystkimi budynkami i budowlami oraz sieciami 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ppoŨ. elektrycznymi oraz oznaczeniami 

poszczeg·lnych obiekt·w.  PZT naleŨy wykonaĺ w skali i w ukğadzie odniesienia GdaŒsk 

2000. W pliku powinny znajdowaĺ siň wszystkie elementy umoŨliwiajŃce otwarcie 

rysunku z dostarczonego noŜnika, bez koniecznoŜci jakijkolwiek modyfikacji struktury 

plik·w czy ich zawartoŜci. 

 

ZawartoŜĺ Dokumentacji Powykonawczej 

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraĺ w nastňpujŃcej kolejnoŜci: 

A. Spis zawartoŜci cağej dokumentacji powykonawczej 
B. PZT ï projekt zagospodarowania terenu (naleŨy zawrzeĺ opis wraz z rysunkami stan 

zagospodarowania dziağki lub terenu z opisem wykonanych obiekt·w i obiekt·w, 
kt·re pozostajŃ do zrealizowania w kolejnych etapach rozbudowy.) 

C. PZS ï projekt zagospodarowania sieci 
D. Projekty branŨowe 

 

Projekt powykonawczy co do zawartoŜci i kompletnoŜci winien stanowiĺ odwzorowanie 
zawartoŜci projektu wykonawczego. 

Rysunki dokumentacji projektowej winny zawieraĺ odnoŜniki pozwalajŃce na szybkŃ weryfikacjň 
podzespoğ·w/sekcji powiŃzanych. 

KaŨde kompletne opracowanie projektowe winno zawieraĺ czňŜĺ opisowŃ i czňŜĺ  rysunkowŃ. 

KaŨdy tom opracowania dokumentacji powykonawczej powinnien zawieraĺ, w nastňpujŃcej 
kolejnoŜci: 

i. Stronň tytuğowŃ 
ii. Spis zawartoŜci 
iii. Spis treŜci 
iv. Opis techniczny wraz z przyjňtymi zağoŨeniami i wynikami obliczeŒ. W przypadku 

zastosowania wyrob·w jednostkowych opis sposobu eksploatacji w bieŨŃcym 
zastosowaniu wyrobu w projekcie oraz zawierajŃce opisy sposobu serwisowania  
i koserwacji 

v. Rysunki, rysunki detali wraz z zaznaczeniem lokalizacji szczeg·ğu na rysunku gğ·wnym 
a. Og·lne rysunki, wskazujŃce lokalizacjň obiektu   
b. Rysunki szczeg·ğowe/detale wraz z zaznaczenim ich lokalizacji na og·lnych 

rysunkach 
c. Rysunki geodezyjne oraz tabele/ operaty geodezyjne 
d. Diagramy liniowe dla wszystkich sieci i instalacji 
e. Rysunki usğug/funkcji dla kaŨdego obiektu 
f. Zbiorcze rysunki instalacji i sieci/koordynacja miňdzy branŨowa 
g. Rysunki montaŨowe 
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h. Rysunki element·w prefabrykowanych 
i. Kable i sieci przewod·w 
j. Schematy obwodu elektrycznego 
k. Schematy liniowe systemu kontroli i automatyki zastosowanych w projekcie 
system·w (r·Ũnych system·w) 

l. Schematy logiczne 
m. Schematy urzŃdzeŒ mechanicznych 

vi. ZağŃczniki ï opinie, ugodnienia, warunki techniczne wydane przez organy, badania itp. 
vii. Inne materiağy, kt·re odzwierciedlajŃ zakres rob·t wykonanych przez Wykonawcň. 

 
ZamawiajŃcy oczekuje, Ũe rysunki przygotowane w ramach Dokumentacji Powykonawczej: 

 

¶ rysunki dot. obiekt·w lŃdowych bňdŃ zorientowane poprzecznie w stosunku do linii 
nabrzeŨa (Port P·ğnocny). Na rysunkach zostanie umieszczona tzw. Ăr·Ũa wiatr·wò 
wskazujŃca kierunki geograficzne. 

Akceptacja Dokumentacji powykonawczej przez ZamawiajŃcego lub osoby przez niego 

wskazane 

Rysunki powinny zostaĺ przekazane ZamawiajŃcemu lub osobom wskazanym przez 
ZamawiajŃcego do akceptacji i naniesienia uwag i poprawek przed ostatecznŃ akceptacjŃ. 
Odstňpstwa w speğnieniu przez Wykonawcň niniejszych Wymog·w w przygotowaniu 
Dokumentacji Powykonawczej ZamawiajŃcy bňdzie traktowağ jako wadň lub ï w przypadku 
istotnych ustňpstw ï jako niewypeğnienie zakresu kontraktu. Termin ostatecznego dostarczenia 
finalnej wersji dokumentacji powykonawczej wyznacza Kontrakt. 

3.11 INSTRUKCJE UŧYTKOWANIA I KONSERWACJI 
Instrukcje uŨytkowania i konserwacji zostanŃ przygotowane dla wszystkich  
element·w Rob·t w jňzyku polskim. Instrukcje uŨytkowania i konserwacji powinny zawieraĺ opis 
schematu i funkcji kaŨdego systemu zrealizowanego w ramach niniejszego projektu 
(dostarczenie wyğŃcznie DTR zainstalowanych urzŃdzeŒ nie speğnia tego wymogu ï instrukcja 
konserwacji powinna opisywaĺ w cağoŜci systemy zainstalowane na terenie DCT, opisywaĺ ich 
konfiguracjň, a takŨe zawieraĺ wykaz zamontowanych urzŃdzeŒ wraz z podaniem ich producenta 
typu, iloŜci, nastaw itd.), wykaz komponent·w, z kt·rych skğada siň kaŨdy element UrzŃdzenia, w 
tym nazwň producenta, dane kontaktowe oraz numer seryjny. Instrukcje majŃ zawieraĺ wykaz 
czňŜci zapasowych dla kaŨdego elementu, wykaz element·w o dğugim czasie dostawy oraz 
wykaz i dane kontaktowe lokalnych dostawc·w mogŃcych dostarczyĺ czňŜci.  
Przekazanie instrukcji uŨytkowania i konserwacji jest warunkiem wystawienia KoŒcowego 
Protokoğu Odbioru Rob·t. 

3.12 CZŇśCI ZAPASOWE  
Wykonawca zapewni czňŜci zapasowe wystarczajŃce na okres dw·ch lat ciŃgğego uŨytkowania 
zgodnie z zaleceniami producenta dla kaŨdego z urzŃdzeŒ i maszyn dostarczonych w ramach 
Kontraktu. Dostawa ta ma zawieraĺ wykazy numer·w czňŜci oraz cennik jednostkowy. 

3.13 WYTYCZNE DO ROZWIłZAő WYKONAWCZYCH  
W ramach rozwiŃzaŒ wykonawczych naleŨy uwzglňdniĺ poniŨej wyspecyfikowane wytyczne 
i rozwiŃzania. PoniŨsze rozwiŃzania sŃ pochodnŃ doŜwiadczeŒ i praktyki z zakresu utrzymania 
istniejŃcej infrastruktury.  
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¶ w torze nr 911 w lewym toku szynowym za rozjazdem Rz 913 pierwsza i druga szyna do 
wymiany z powodu zuŨycia (w pierwszej szynie przystawka - poğoŨona w przejeŦdzie 
technologicznym); 

¶ nowo wbudowane rozjazdy od strony bramy wjazdowej nie powinny byĺ poğoŨone 
w przejeŦdzie technologicznym, w przypadku braku takiej 
moŨliwoŜci,  w·wczas  najbliŨszy styk od przejazdu powinien byĺ min. 8 m od przejazdu -  
w przypadku pňkniňcia szyny bňdzie moŨliwe zastosowanie wstawki, kt·ra nie moŨe byĺ 
kr·tsza niŨ 6 m; 

¶ Na poczŃtku bocznicy kolejowej w ğukach naleŨy zastosowaĺ szyny utwardzone 

¶ Nowo wbudowane rozjazdy typu S-49, o skosie 1:9 i promieniu R190 

¶ Na poczŃtku bocznicy kolejowej w ğukach naleŨy zastosowaĺ szyny utwardzone. 

¶ Na przejazdach kolejowo-drogowych (technologicznych) zastosowaĺ przystawki takie,  
jak na istniejŃcych przejazdach.  

¶ Przed upğywem gwarancji wykonawca dokona podbicia tor·w na cağej dğugoŜci przy uŨyciu 
plasera. 

¶ Wymiana zuŨytej szyny na nowŃ utwardzonŃ szynň o dğugoŜci 25m w torze 911 na ğuku 
za pierwszym przejazdem technologicznym. 

¶ Odwr·cenie 1 szt szyny w torze 911 na ğuku za pierwszym przejazdem technologicznym 

¶ Podbicie tor·w wykonane winno byĺ plaserem. ZamawiajŃcy udostňpni na tň okolicznoŜĺ 
cağŃ bocznicň na 12 godzin w um·wionym z minimum 3-miesiňcznym wyprzedzeniem 
terminie, naleŨy uwzglňdniĺ bezpieczeŒstwo przejazdu plasera obok pracujŃcej suwnicy 
RMG, wymagana jest dodatkowa asysta pracownika DCT przy jednoczesnym nadzorze 

koordynatora ds. BHP. 

¶ Przejazdy wybudowane w ramach przedmiotu Inwestycji winny mieĺ parametry 
wytrzymağoŜciowe nie gorsze niŨ te, kt·re zlokalizowane sa na bocznicy obecnie ï 
odnoŜnie informacje znajdujŃ siň w Zağaczniku nr 3 w folderze przebudowa 2. 
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ROZDZIAĞ 4 - TEREN BUDOWY 

4.1 GENERALNE WYTYCZNE 
 

Z uwagi na fakt, Ũe Roboty bňdŃ realizowane na obszarze, na kt·rym prowadzone sŃ 
nieprzerwanie operacje przeğadunkowe 24/7, w harmonogramie Rob·t naleŨy uwzglňdniĺ, iŨ 
operacje terminalowe winny byĺ realizowane bez nie uzgodnionych z Przedstawicielem 
Zamawiajacego zakğ·ceŒ i Roboty nie mogŃ mieĺ wpğywu na normalne terminalowe operacje. 
 
Bocznica kolejowa DCT obsğuguje Ŝrednio 15 peğnych skğad·w o dğugoŜci uŨytkowej 620m na 
dobň. Oznacza to, Ũe na kaŨdy z 4 tor·w co 2-4 godziny wjeŨdŨa a nastňpnie wyjeŨdŨa peğen 
skğad. Manewr wjazdu zajmuje Ŝrednio 30-35 min ze stacji GPP, a wyjazdu ok 15-20 Min, sam 
wjazd na bocznicň trwa ok 2-3 minut oraz wyjazd ok 2 minut. NaleŨy doliczyĺ do tego rozpinanie 
i poğŃczenie skğadu w jednŃ cağoŜĺ oraz na koniec wykonanie skr·conej pr·by hamulca. 
 
Z uwagi na powyŨsze, jak r·wnieŨ w celu umoŨliwienia bezpiecznego wykonywania ğŃcznie 
operacji przeğadunkowych i Rob·t budowlanych ZamawiajŃcy poniŨej przedstawia dopuszczalny 
spos·b/system realizowania Rob·t.  
Teren budowy zostanie podzielony na odcinki. Wykonawca bňdzie realizowağ Roboty 
jednoczeŜnie tylko na jednym odcinku o dğugoŜci okoğo 100m (dalej zwany Odcinkiem). Roboty 
budowlane bňdŃ mogğy byĺ wykonywane wyğŃcznie na przekazanym Odcinku. Na tym Odcinku 
nie bňdŃ pracowağy suwnice RMG (nie bňdŃ wykonywane prace przeğadunkowe). W celu 
umoŨliwienia wykonywania Rob·t na Odcinku ZamawiajŃcy bňdzie rozdzielağ skğady wjeŨdŨajŃce 
na bocznicň DCT.  JednakŨe na Odcinku bňdzie odbywağ siň normalny ruch pociŃg·w 
wjeŨdŨajŃcych i wyjeŨdŨajŃcych z bocznicy DCT oraz moŨliwy bňdzie przejazd suwnic RMG bez 
ğadunku (przejazd nad Odcinkiem).  
Udostňpnienie kolejnych Odcink·w nastŃpi kaŨdorazowo na pisemny wniosek Wykonawcy 
przedğoŨony z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem do ZamawiajŃcego. Wykonawca moŨe w 
jednym czasie wykonywaĺ Roboty tylko na jednym Odcinku. KaŨdy z Odcink·w moŨe byĺ 
udostňpniany wielokrotnie. 
Zamawiajacy zastrzega, Ũe przekazany Odcinek bňdzie miağ okoğo 100m, jednakŨe obszar 
roboczy moŨe wynosiĺ mniej z uwagi na fakt, Ũe ZamawiajŃcy bňdzie pracowağ suwnicŃ RMG 
bezpoŜrednio przy Odcinku.  
W celu umoŨliwienia wykonywania rob·t jak r·wnieŨ prowadzenia normalnych operacji 
przeğadunkowych Wykonawca winien wğaŜciwie oznakowaĺ miejsce rob·t, w tym oznakowaniem 
pionowym i poziomym jak r·wnieŨ zapewniĺ wystarczajŃcŃ iloŜĺ pğ·z hamulcowych. Informacja 
o realizowaniu rob·t na Odcinku winna byĺ uwzglňdniona w Tymczasowym Regulaminie Pracy 
Bocznicy sporzŃdzonym przez Wykonawcň. 
 
Dopuszcza siň inny system wykonywania Rob·t niŨ opisany powyŨej, jednakŨe musi on zostaĺ 
zatwierdzony przez ZamawiajŃcego. Wykonawca przed przystŃpieniem do wykonywania Rob·t 
jest uprawniony do przedğoŨenia Ăswojegoò pomysğu na bezpieczne realizowanie Rob·t na 
bocznicy DCT z uwzglňdnieniem zachowania operacyjnoŜci bocznicy DCT i wszystkich 
przepis·w, standard·w i dobrych praktyk BHP. Zamawiajacy ma prawo nie uznaĺ propozycji 
Wykonawcy bez podania przyczyny i wtedy Wykonawca jest zobowiŃzany do wykonania Rob·t 
w oparciu o system opisany powyŨej. 
 
Wykonawcy zostanie udostňpniony teren przed Odcinkiem o szerokoŜci kaŨdorazowo 
uzgodnionej z Zamawiajacycm, kt·ry winien byĺ wygrodzony z bok·w ogrodzeniem 
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przestawnym. W ramach tego obszaru Wykonawca bňdzie uprawniony do stawiania sprzňt·w, 
pojazd·w oraz realizowania dostaw. SzerokoŜĺ tego obszaru moŨe byĺ r·Ũna i bňdzie zaleŨna 
od moŨliwoŜci utrzymania normalnej operacyjnoŜci bocznicy. 
W zwiŃzku z powyŨszym dla kaŨdego nowo przejmownego Odcinka Strony uzgodniŃ 
dopuszczalnŃ szerokoŜĺ na kt·rej Wykonawca bňdzie uprawniony wykonywaĺ wyŨej opisane 
funkcje. 
NIE DOPUSZCZA SIŇ kolejkowania Ũadnych pojazd·w Wykonawcy na bocznicy. Wszelkie 
dostawy i wyw·zki materiağ·w winny byĺ realizowane tak, aby Ũadne pojazdy nie czekağy na 
terenie terminalu w kolejce. 

 

 
 

4.2 FAZOWANIE ROBčT 
Zamawiajacy w ramach niniejszych Wymog·w Zamawiajacego przekazuje Fazowanie Rob·t, 

kt·re stanowi ZağŃcznik nr 4.1. 
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Zgodnie z przekazanym Fazowaniem wymaga siň, aby nieprzerwanie do operacyjnoŜci 

terminalowej byğy dostňpne 4 tory. WyjŃtek stanowiŃ Fazy 2 i 3, w kt·rych dostňpne do 

operacyjnoŜci sŃ 3 tory.dostňpne byğy. 

Szczeg·ğowe wytyczne dla poszczeg·lnych Faz: 

Faza 0: budowa wydğuŨenia istniejŃcych tor·w (wraz z torem 909 i 0915 zlokalizowanym na tym 

obszarze) 

 

 

Faza 1: budowa tor·w 915 i 909 i rozjazd·w 1,3,5,7 i skrzyŨowania tor·w 

 

 

Faza 2: czas wykonania krzyŨownicy i wpiňcia tor·w 913 i 914 stanowi kryterium w przetargu 

 

Faza 3: czas wykonania krzyŨownicy wpiňcia toru 909 stanowi kryterium w przetargu 

 






























































